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Implantation latérale JARDIN  1/50ème
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Implantation latérale COUR
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Machine à fumée 1500w 

en DMX 5 points

MATERIEL DE LA COMPAGNIE

MATERIEL DEMANDE LUMIERE ET PLATEAU

PC 2KW x 4

PC 1KW x 14

DECOUPE 713 SX 29°/50° 2Kw + 3 GOBOS x 4

DECOUPE 28°/54° 1Kw x 13

DECOUPE 16°/35° 1Kw + 3 IRIS + 1 gobo x 13

PAR 64 CP 62 x 17

PAR 64 CP 60 x 3

F1 x 4

PROJECTEURS AU SOL

PLATINES DE SOL x 14

PIED HAUTEUR MAX 2m50 x 3 +

 1 RETOUR SON

LAMPE SODIUM HAUTE PRESSION 

250W ( Vialox Nav-E 4Y )  - 10Kg

3 TULLES NOIRS 7m DE HAUT:

- 1 de 12m ( à nouettes )

- 1 de 5m ( à nouettes )

- 1 de 4m  à fourreaux , avec 2 tubes alu de 4m.

PC 2KW x 2

RAMPE DE 6 QUARTZ 500W AU SOL

PRATICABLES 1m x 2m :

- 3 à 1m de haut

- 2 à 40 cm de haut 

PENDRILLON NOIR

1 POULIE DOUBLE + 4 SIMPLES

Scène de plain-pied

VP 5500 lumens PANASONIC avec système d’accroche

VP 4000 lumens + SHUTTER dmx OPTOMA avec système d’accroche

TAQUET POUR CONTRE-BALANCER LE 

SODIUM – 10 Kg

ESCALIER 5 MARCHES 

ECHELLES POUR 3 DECOUPES

OU PONT DE 1m MINI de haut x 2

MATERIEL LUMIERE MATERIEL PLATEAU

ACCES : PASSAGE DES 3 MUSICIENS + INSTRUMENTS DU PROSCENIUM JARDIN AU PRATICABLES LOINTAIN JARDIN SANS 

PASSER PAR LE CADRE DE SCENE : PREVOIR UN PASSAGE PAR LA SALLE VERS LES COULISSES JARDIN



SAMUDARIPEN

CIE MEMOIRES VIVES

CREATION
Date maj: 22/01/2011 FILTRES
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RETOUR SUR PIED à 2m

RETOUR AU SOL

RETOUR AU SOL

SAMUDARIPEN
IMPLANTATION DU SON – VIDEO – PLATEAU

1/100°, A4 PAGE 6/6

Prévoir une table pour les récepteurs près 

du patch

Scène de plain-pied

VP 5500 LUMENS accroche à 10m/20m en 

salle

VP 4000 LUMENS accroche à 5m/7m tulle 

lointain jardin

TAQUET POUR 

CONTRE-BALANCER 

LE SODIUM – 10 Kg

ESPACE DES 3 MUSICIENS

prologue

Passage des artistes

Passage des artistes

Passage des 

musiciens du 

proscénium au 

lointain jardin sans 

passer par le cadre de 

scène

Passage des faiseaux 

lumière et machinerie

LOGE RAPIDE/

éclairage

LOGE RAPIDE/

éclairage

TUL
LE 4

m A
VEC

 FOU
RRE

AUX

HAU
T ET

 BAS
 + 2 

x 4m
 DE 

TUB
E AL

U DE
 50m

m

TULLE 5m AVEC NOUETTES

TULLE 12m AVEC NOUETTES


